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	Утеплитель Шелтер�� (Shelter®) является высокотехнологичным синтетическим теплоизолирующим материалом. Обеспечивает надежную теплозащиту, сохраняя легкий вес, мягкость и объем. Используется в производстве всех видов одежды, обуви и аксессуаров.
	Изделия с утеплителем Шелтер�� (Shelter®) прошли проверку во всех уголках России, в том числе и в Арктике.
	Одежду с нашими утеплителями выбирают для своих детей родители по всей России.


	

	Преимущества утеплителя Шелтер��
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 Удобство в уходе
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Утеплитель Шелтер® ФР АркПро (Shelter® FR ArcPro) является уникальным высокотехнологичным синтетическим теплоизолирующим материалом, разработанным из волокон со специальными огнестойкими свойствами. Он обеспечивает теплозащиту, сохраняя легкий вес, эффективную воздухопроницаемость, мягкость и объем материала, обладая при этом защитными огнестойкими характеристиками. Утеплитель используется в производстве высокотехнологичной верхней одежды для защиты от термических рисков электрической дуги.

 

Рекомендации по использованию:


	 Для использования в качестве утеплителя в одежде и СИЗ для защиты от конвективной теплоты, теплового излучения, контакта с нагретой поверхностью, кратковременного контакта с нагретой поверхностью, искр, брызг, выплесков расплавленного металла и термических рисков электрической дуги.


Транспортирование и хранение


	 При транспортировке рулоны должны быть защищены от попадания атмосферных осадков и грязи. Погрузочно-разгрузочные работы необходимо проводить, исключая повреждение полиэтиленовой упаковки, загрязнение и разрушение полотна. Полотно хранят в крытых складских помещениях при нормальных условиях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов и отопительных систем. Рулоны рекомендуется укладывать в штабеля, но не более чем в два яруса. При этом в нижние ряды необходимо укладывать рулоны материалов с большим весом.


 Свойства:

	 Утеплитель Shelter®FR ArcPro при намокании не теряет гидрофобные свойства и сохраняет тепло при повышенной влажности (абсорбция волокон менее 1%).



 Материал гипоаллергенен.



Рекомендации по пошиву:




	Простегивание может производиться на обычном оборудовании.
	Рекомендуемый шаг простежки от 10 до 15 см, для изделий, простегиваемых насквозь.
	Тщательно следите, чтобы шаг стежка не выходил за пределы указанного интервала.
	Для исключения миграции использовать спанбонд, поверхностной плотностью не менее 15 гр/м². 


Рекомендации по уходу:


	 ! Проглаживание под паром не допускается. Перед началом эксплуатации выдержать в нормальных условиях 24 часа после вскрытия вакуумной упаковки.



	 Материал допускает стирку или щадящую химическую чистку по рекомендациям производителей одежды и других изделий, в которых он применяется.
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	Утеплитель Шелтер® Фешн (Shelter® Fashion) - ультрамягкий и комфортный утеплитель, разработанный специально для модельной и городской верхней одежды. Соотношение разных по толщине волокон придает гибкость и объемность материалу, отлично драпируется, что позволяет с легкостью создавать любую форму детали готового изделия, в то же время обеспечивая максимальный уровень теплозащиты и комфорта. Утеплитель Шелтер® Фешн (Shelter® Fashion) не усаживается, не сбивается и не деформируется после стирки, благодаря большому количеству высокоизвитых волокон в составе материала.




 Рекомендации по использованию:


 Для использования в качестве утеплителя для одежды, в том числе детской одежды, спецодежды и прочих средств индивидуальной защиты, а также в качестве наполнителя для швейных изделий.



Транспортирование и хранение


	 При транспортировке рулоны должны быть защищены от попадания атмосферных осадков и грязи. Погрузочно-разгрузочные работы необходимо проводить, исключая повреждение полиэтиленовой упаковки, загрязнение и разрушение полотна. Полотно хранят в крытых складских помещениях при нормальных условиях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов и отопительных систем. Рулоны рекомендуется укладывать в штабеля, но не более чем в два яруса. При этом в нижние ряды необходимо укладывать рулоны материалов с большим весом.



 Состав:



	 100% полиэстер


Применение:




	Обувь
	Дизайнерская одежда
	Повседневная одежда
	Одежда и аксессуары спец.назначения
	Шапки
	Спальные мешки
	Перчатки
	Постельные принадлежности


Гипоаллергенность

 


	 Качество утеплителя Шелтер® Фэшн подтверждено сертификатами и соответствует действующим требованиям 1 класса безопасности стандарта Oeko-Tex Standard 100.
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Утеплитель Шелтер® Тур (Shelter® Tour) - объемный, легкий, теплоизолирующий материал, предназначенный для пошива базовых спальных мешков для туризма. Подходит для грубых и плотных тканей, предназначенных для использования на открытом воздухе. Надежно защищает от вредных климатических факторов, не впитывает влагу. Благодаря составу с большим количеством конжугейтных волокон, материал подходит для частых стирок.

 

Рекомендации по использованию:


	 Для базовых туристических спальных мешков.


 

Транспортирование и хранение


	 При транспортировке рулоны должны быть защищены от попадания атмосферных осадков и грязи. Погрузочно-разгрузочные работы необходимо проводить, исключая повреждение полиэтиленовой упаковки, загрязнение и разрушение полотна. Полотно хранят в крытых складских помещениях при нормальных условиях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов и отопительных систем. Рулоны рекомендуется укладывать в штабеля, но не более чем в два яруса. При этом в нижние ряды необходимо укладывать рулоны материалов с большим весом.





[image: Шелтер™ Микро]
[image: Шелтер™ Микро]

Утеплитель микроволоконый Шелтер® Микро (Shelter® Micro) является высокотехнологичным синтетическим теплоизолирующим материалом, разработанным на основе полиэфирных микроволокон линейной плотностью не более 0,11 текс в количестве не менее 60%. Обеспечивает повышенную теплозащиту, сохраняя легкий вес, эффективную воздухопроницаемость, мягкость и объем материала. Материал не впитывает влагу. Предназначен для экстремально холодных климатических условий.



Рекомендации по использованию:


	 Для одежды, в том числе спецодежды и прочих средств индивидуальной защиты, а также в качестве наполнителя для швейных изделий.


Транспортирование и хранение


	 При транспортировке рулоны должны быть защищены от попадания атмосферных осадков и грязи. Погрузочно-разгрузочные работы необходимо проводить, исключая повреждение полиэтиленовой упаковки, загрязнение и разрушение полотна. Полотно хранят в крытых складских помещениях при нормальных условиях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов и отопительных систем. Рулоны рекомендуется укладывать в штабеля, но не более чем в два яруса. При этом в нижние ряды необходимо укладывать рулоны материалов с большим весом.
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Теплый, легкий и супердышащий утеплитель Шелтер® Спорт (Shelter® Sport) даже в условиях экстремально влажной и холодной погоды идеально подходит для активного отдыха и спорта. Сочетание микро- и высокоизвитых волокон повторяют структуру натурального пуха, обеспечивая высокие свойства теплоизоляции и компрессионной объемности даже после повторных стирок. Предназначен для экстремально холодных климатических условий.



Рекомендации по использованию:


	 Для применения в зимней экипировке, спортивной и туристической одежде и аксессуарах.


Транспортирование и хранение


	 При транспортировке рулоны должны быть защищены от попадания атмосферных осадков и грязи. Погрузочно-разгрузочные работы необходимо проводить, исключая повреждение полиэтиленовой упаковки, загрязнение и разрушение полотна. Полотно хранят в крытых складских помещениях при нормальных условиях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов и отопительных систем. Рулоны рекомендуется укладывать в штабеля, но не более чем в два яруса. При этом в нижние ряды необходимо укладывать рулоны материалов с большим весом.
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Утеплитель Шелтер® Лофт (Shelter® Loft) является высокотехнологичным синтетическим теплоизолирующим материалом с гидрофобными свойствами, разработанным из ультратонких волокон. Сочетание микро- и высокоизвитых волокон обеспечивает повышенную теплозащиту, сохраняя легкий вес, эффективную воздухопроницаемость, мягкость. Обладает гидрофобными свойствами и повышенным объемом, сравнимым с пухом.



Рекомендации по использованию:


	 Для производства функциональной верхней одежды и аксессуаров, а также для изделий объемного силуэта и пуховиков, туристических спальных мешков.


Транспортирование и хранение


	 При транспортировке рулоны должны быть защищены от попадания атмосферных осадков и грязи. Погрузочно-разгрузочные работы необходимо проводить, исключая повреждение полиэтиленовой упаковки, загрязнение и разрушение полотна. Полотно хранят в крытых складских помещениях при нормальных условиях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов и отопительных систем. Рулоны рекомендуется укладывать в штабеля, но не более чем в два яруса. При этом в нижние ряды необходимо укладывать рулоны материалов с большим весом.
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Утеплитель Шелтер Оптимумтм разработан специально для создания современной рабочей одежды, которой необходимо обладать высокими свойствами эргономичности, износостойкости, надежности и высокой теплозащитой. Изделие с утеплителем быстро сохнет и комфортно носится даже после многочисленных стирок, обеспечивая максимальную вентиляцию во время интенсивной работы.

 

Рекомендации по использованию:


	 Для использования в качестве утеплителя для одежды, в том числе спецодежды и прочих средств индивидуальной защиты, а также в качестве наполнителя для швейных изделий.


Транспортирование и хранение


	 При транспортировке рулоны должны быть защищены от попадания атмосферных осадков и грязи. Погрузочно-разгрузочные работы необходимо проводить, исключая повреждение полиэтиленовой упаковки, загрязнение и разрушение полотна. Полотно хранят в крытых складских помещениях при нормальных условиях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов и отопительных систем. Рулоны рекомендуется укладывать в штабеля, но не более чем в два яруса. При этом в нижние ряды необходимо укладывать рулоны материалов с большим весом.
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Утеплитель Шелтер® Профи ФР (Shelter® Profi FR) является высокотехнологичным синтетическим теплоизолирующим материалом, разработанным из ультратонких волокон со специальными огнестойкими свойствами. Обеспечивает теплозащиту, сохраняя легкий вес, эффективную воздухопроницаемость, мягкость и объем материала, обладая при этом защитными огнестойкими характеристиками. Материал обладает индексом ограниченного распространения пламени 3 (по ГОСТ Р ISO 14116) и  используется для производства высокотехнологичной верхней одежды для защиты от термических рисков.

 

Рекомендации по использованию:


	 Для всех видов верхней одежды и изделий специального назначения для защиты от термических рисков.


Транспортирование и хранение


	 При транспортировке рулоны должны быть защищены от попадания атмосферных осадков и грязи. Погрузочно-разгрузочные работы необходимо проводить, исключая повреждение полиэтиленовой упаковки, загрязнение и разрушение полотна. Полотно хранят в крытых складских помещениях при нормальных условиях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов и отопительных систем. Рулоны рекомендуется укладывать в штабеля, но не более чем в два яруса. При этом в нижние ряды необходимо укладывать рулоны материалов с большим весом.
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Утеплитель Шелтер® Профи СТ (Shelter® Profi ST) является синтетическим теплоизолирующим материалом, разработанным из полиэфирных волокон. Обеспечивает теплозащиту, сохраняя легкий вес, эффективную воздухопроницаемость, износостойкость и объем материала.

 

Рекомендации по использованию:


	 Для всех видов верхней одежды, изделий специального назначения и аксессуаров (шапок, перчаточных и галантерейных изделий).


Транспортирование и хранение


	 При транспортировке рулоны должны быть защищены от попадания атмосферных осадков и грязи. Погрузочно-разгрузочные работы необходимо проводить, исключая повреждение полиэтиленовой упаковки, загрязнение и разрушение полотна. Полотно хранят в крытых складских помещениях при нормальных условиях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов и отопительных систем. Рулоны рекомендуется укладывать в штабеля, но не более чем в два яруса. При этом в нижние ряды необходимо укладывать рулоны материалов с большим весом.
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Утеплитель Шелтер® В (Shelter® B) разработан специально для производства современной утепленной рабочей обуви, которой необходимо обладать высокими свойствами износостойкости, надежности и высокой теплозащитой. Изделие с утеплителем комфортно носится, обеспечивая максимальную вентиляцию во время интенсивной работы.Утеплитель Шелтер® В (Shelter® B) прекрасно выдерживает многократную и продолжительную компрессию и сохраняет свою структуру при долговременной носке.



Рекомендации по использованию:


	 Для использования в качестве утеплителя в обуви.


Транспортирование и хранение


	 При транспортировке рулоны должны быть защищены от попадания атмосферных осадков и грязи. Погрузочно-разгрузочные работы необходимо проводить, исключая повреждение полиэтиленовой упаковки, загрязнение и разрушение полотна. Полотно хранят в крытых складских помещениях при нормальных условиях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов и отопительных систем. Рулоны рекомендуется укладывать в штабеля, но не более чем в два яруса. При этом в нижние ряды необходимо укладывать рулоны материалов с большим весом.


 Рекомендации по изготовлению:

	 Обратить особое внимание, чтобы между заготовками утеплителя не было зазоров. Кроме того, все полости ботинка, требующие защиты, должны быть. полностью покрыты материалом.






Нетканое термоскрепленное полотно из полиэфирных силиконизированных волокон.

 

 Рекомендации по использованию:

 Полотно нетканое предназначено для использования в качестве утеплителя для одежды, в том числе детской одежды, спецодежды и прочих средств индивидуальной защиты, а также в качестве наполнителя для швейных изделий.

 

 Утеплитель Шелтер™ Люкс разработан для создания современной комфортной городской одежды, которой необходимо обладать повышенными свойствами износостойкости, надежности и теплозащитой. Изделие с утеплителем легко стирается, быстро сохнет и комфортно носится, обеспечивая максимальную вентиляцию при активном движении.

 

 Состав:

 100% ПЭ

 

Транспортирование и хранение


	 При транспортировке рулоны должны быть защищены от попадания атмосферных осадков и грязи. Погрузочно-разгрузочные работы необходимо проводить, исключая повреждение полиэтиленовой упаковки, загрязнение и разрушение полотна. Полотно хранят в крытых складских помещениях при нормальных условиях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов и отопительных систем. Рулоны рекомендуется укладывать в штабеля, но не более чем в два яруса. При этом в нижние ряды необходимо укладывать рулоны материалов с большим весом.
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Утеплитель Shelter®Standard разработан для создания современной комфортной верхней одежды, которой необходимо обладать повышенными свойствами износостойкости, надежности и теплозащитой. Изделие с утеплителем быстро сохнет и комфортно носится, обеспечивая максимальную вентиляцию.

 

 Рекомендации по использованию:

 Для производства всех видов верхней одежды и аксессуаров.

 

 Состав: 

 100 % полиэфир.

 

 Материал гипоаллергенен.

 

Транспортирование и хранение


	 При транспортировке рулоны должны быть защищены от попадания атмосферных осадков и грязи. Погрузочно-разгрузочные работы необходимо проводить, исключая повреждение полиэтиленовой упаковки, загрязнение и разрушение полотна. Полотно хранят в крытых складских помещениях при нормальных условиях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов и отопительных систем. Рулоны рекомендуется укладывать в штабеля, но не более чем в два яруса. При этом в нижние ряды необходимо укладывать рулоны материалов с большим весом.
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	 Полотно нетканое термоскрепленное из 100% полиэфирных волокон с подплавлением поверхности с двух сторон с помощью каландрирования.



 Назначение материала:

	 Полотно нетканое термоскрепленное предназначено для использования в качестве утепляющей прокладки для деталей одежды, не требующих объёма (манжеты, воротники, планки).



 Состав:

	 100% ПЭ.



 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



	 Рулоны материала Shelter® изготавливаются по размерам, имеющим строгие допуски в соответствии с техническими условиями. Однако, во время транспортировки материала размеры могут увеличиваться или уменьшаться по длине или ширине не более, чем на 5%. Поэтому, перед использованием полотно рекомендуется выдержать в отапливаемом помещении не менее 24 часов в свободном состоянии без упаковки.



	 Рекомендуемая температура эксплуатации полотна не более 50°С. Максимальная температура кратковременной эксплуатации полотна не более 100°С.



	 Рекомендуется использовать полотно в целях, определенных его назначением (областью применения).



	 Не допускается воздействие на продукцию агрессивными жидкостями, реагентами (кислотами, щелочами).



	 Утеплители марки Шелтер® (Shelter®) должны быть использованы по назначению с целью сохранения функциональных свойств материала в процессе производства и эксплуатации готового изделия.



	 Для этого производителям швейных изделий (а также конструкторам‐дизайнерам) необходимо следовать данному руководству с утеплителями Shelter®.



	 Полотна нетканые Шелтер® (Shelter®) допускают использование с широким спектром различных тканей верха и подкладки и в большинстве случаев не требует применения пуходержащих или ветрозащитных тканей при пошиве изделий. Тем не менее, при работе с необработанными тканями (имеющими шероховатую неоднородную или выраженную структурную поверхность), тканями со специальными и мембранными покрытиями, имеющими негладкую структуру изнаночной поверхности, а также тканями неплотной структуры (менее 70 нитей на см2), вероятность возникновения миграции волокон на их поверхность должна быть устранена применением специальных прокладочных материалов (флизелины, спанбонды поверхностной плотностью не менее 15 г/м2). Возможная миграция в процессе стирок может быть выявлена посредством пошива подушки (пробного образца с рекомендуемым размеров 10х10 см) с сохранением точной конструкции пакета изделия и проведением минимум 5 стирок в соответствии с рекомендациями по уходу за изделиями с утеплителями Шелтер® (Shelter®), описанными в данной инструкции.



	 Возникновение миграции в других случаях может быть оценено в специализированных испытательных лабораториях посредством проведения комплексных испытаний пакета материалов, которые будут использоваться при пошиве готовых изделий.






	 Использование специальных пуходержащих или ветрозащитных прокладок между тканями верха и утеплителем необходимо там, где требуется предотвратить миграцию волокон, а также для повышения износостойкости, ветрозащиты и теплозащиты изделия в целом. При использовании текстурированных тканей верха введение пуходержащих прокладочных материалов и дальнейшее тестирование пакета изделия необходимо.
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Нетканое объёмное термоскрепленное полотно из сочетания полиэфирных полых высокоизвитых и микроволокон с подплавлением поверхности с двух сторон с помощью каландрирования.

 

 Назначение материала:

 Полотно нетканое предназначено для использования в качестве утеплителя для одежды, в том числе детской одежды, спецодежды и прочих средств индивидуальной защиты, а также в качестве наполнителя для швейных изделий.

 

 Состав:

 100% ПЭ. 

 


 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



	 Рулоны материала Shelter® изготавливаются по размерам, имеющим строгие допуски в соответствии с техническими условиями. Однако, во время транспортировки материала размеры могут увеличиваться или уменьшаться по длине или ширине не более, чем на 5%. Поэтому, перед использованием полотно рекомендуется выдержать в отапливаемом помещении не менее 24 часов в свободном состоянии без упаковки.



	 Рекомендуемая температура эксплуатации полотна не более 50°С. Максимальная температура кратковременной эксплуатации полотна не более 100°С.



	 Рекомендуется использовать полотно в целях, определенных его назначением (областью применения).



	 Не допускается воздействие на продукцию агрессивными жидкостями, реагентами (кислотами, щелочами).



	Допускается гладить с паром, а также использовать отпариватель при уходе за изделием.




	 Утеплители марки Шелтер® (Shelter®) должны быть использованы по назначению с целью сохранения функциональных свойств материала в процессе производства и эксплуатации готового изделия.



	 Для этого производителям швейных изделий (а также конструкторам‐дизайнерам) необходимо следовать данному руководству с утеплителями Shelter®.



	 Полотна нетканые Шелтер® (Shelter®) допускают использование с широким спектром различных тканей верха и подкладки и в большинстве случаев не требует применения пуходержащих или ветрозащитных тканей при пошиве изделий. Тем не менее, при работе с необработанными тканями (имеющими шероховатую неоднородную или выраженную структурную поверхность), тканями со специальными и мембранными покрытиями, имеющими негладкую структуру изнаночной поверхности, а также тканями неплотной структуры (менее 70 нитей на см2), вероятность возникновения миграции волокон на их поверхность должна быть устранена применением специальных прокладочных материалов (флизелины, спанбонды поверхностной плотностью не менее 15 г/м2). Возможная миграция в процессе стирок может быть выявлена посредством пошива подушки (пробного образца с рекомендуемым размеров 10х10 см) с сохранением точной конструкции пакета изделия и проведением минимум 5 стирок в соответствии с рекомендациями по уходу за изделиями с утеплителями Шелтер® (Shelter®), описанными в данной инструкции.



	 Возникновение миграции в других случаях может быть оценено в специализированных испытательных лабораториях посредством проведения комплексных испытаний пакета материалов, которые будут использоваться при пошиве готовых изделий.



 









	
		
			Хотите приобрести нашу продукцию?

			
	
	
		
			
		

		
			
		

		
			
		

		
		
			
Организация
Частное лицо
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			Отправить
		

	

	
		
			
			Я ознакомлен(-а) с правилами и согласен(-а) на обработку моих данных.
		

	



		

		
			Свяжитесь с нами
 +7 (495) 677-95-39
 или
 shelter@wesmir.com
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							 Отзыв экспедиционного центра «Арктика»
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							 Отзыв компании МЦОР
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							 Отзыв от Фабрики детской одежды «Карон»
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							 Отзыв ООО «Арт Стиль»
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							 Отзыв ООО «Талви»
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							 Отзыв от ООО «Батик»
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							 Отзыв от ООО «Авангард-спецодежда»
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							 Отзыв от АО «НПП «Звезда»
						

					

				

				
				
			

		

	




 https://www.traditionrolex.com/4 

	


	
		
			
				
					Контакты

Телефоны и почта


	+7 (495) 677-95-39


info@wesmir.com


				

				
					Центральный офис

Московская область, г.Подольск, Нефтебазовский проезд, д.3

Офис в Москве

г. Москва, Большой Строченовский пер.,  
д. 4, стр. 1

Контакты всех филиалов

				

				
					Заказать звонок

					
					
					
						
							
						

						
							
						

					

					
						
							
						

					

					
						
							
							Я ознакомлен(-а) с правилами и согласен(-а) на обработку моих данных.
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